Warmelecks bei Hausern - wie kann man sie schlieRen?

Warwm genigt es nicht guWinterbegivww einv Haus einvmal auf 20°C hochv
zw heigenw wnd davw die Heigung abguschalten?

Wegew der 3 thermischen Energie-
travuportanrten geht stiindig Energie

verloven!

-
f /250°C

1. Kovwektion:
o durch Offene/gekippte Feruter bzw.
Tiwen,
o i di sehw heiflenv Abgasen duwrchv
den Kamin

Moglichkeitenw Energieverluste g
vervingerv.
o StofSliften, Tuwerv schlieflenv

Folie neue Heizanlage zeigen: Warum sind hier
Verluste geringer, der ,,Wirkungsgrad* besser ?

o neue gut geregelte ,Brevwnwert-
Heiganlagew' (Abgase weit unter

100°C)

,,Wie kdnnte man erreichen, dass verbrauchte Luft gegen Frischluft ausgetauscht wird, die thermische
Energie aber nicht mit nach auRen geht?
= Wérmetauscher (nach)-erfinden lassen (siehe Folie/Bild)

o Automatische Liftung mit Wowrmeritckgewinmung
2. Wewrmestrahlung

evt. V: mit Infrarotstrahler spuren lassen, Vergleich mit Kachelofen
Wann stark, wann schwach, wovon abhdngig? =¥ je hoher Temp. desto starker)

o Heigkdrperstralung zur Wand hin ungenutzt sowie behindert duwrchv
Vorhang und Sessel
o Warnmwasserboiler und -rohwe strahlen wnniity alr

o Herksmmliche Fenster lassenv Woirmestrahlung zum Teds hinaus

o Hinter Heigkovper reflektievende Alufolie; Heigkdrper nicht verdeckev
o  Boiler und Rohwe likckenlos wivrmeddimmenv

Anhand Folie/Bild (néchste Seiten) Schiler die Warmeschutzverglasung (nach-) erfinden lassen

Fortsetzung néchste Seite!



Wewrmeschutzverglasung enthalt divwne Metallschicht, die Strahlung
guruckreflektiert
(Folie, Wie nachweisbar? Experiment mit Wéarmeschutzglas und herkdbmmlichem Glas zum

Vergleich a) subjektiv spurbar: mit Infrarotlampe darunter und Hand ca. 10 cm dartberhalten
b) objektiv messbar mit Fotodiode in Reflektionsposition)

3. Wéirmeleitung (Wovon abhangig ob stark oder schwach ? =» Erinnerung oder logisch ableiten:

Flache, Tempdiff., Zeit, Material ... durch viele Messungen verschiedener Forschungsinstitute
bestatigt)

Boiler, Rohwe und Kessel heigen wnwnotig dev Keller

Fenster, Heigkdrbernische, Rollladenkdisten sind Wowrmelscher

Rouwme nachty und troty Abwesenheit geheizt, manche wwndtig warmw
Grofie Dach-, Keller -, Wand und, Fensterfliicherv leiter viel Energie nach
aufSenv

Wie erreichen VVogel im Winter, dass ihre Kérperwarme nicht nach auflen abgeleitet wird? Wie geht das
entsprechend bei Hausern?

Uberpriifung der Vermutung:

V: ein Ziegelstein und Material, das viele Luftkammern enthalt mit der identischen Quaderform, aber beide
gleich mit weillem Papier verpackt. Wie kann man nur mit Handauflegen herausfinden, welcher Quader aus
welchem Material ist? Erklare mit Hilfe der Hypothese. Alternativ: V: welche Materialien leiten Warme
schnell(,,gut*) ab, welche leiten Warme kaum (,,schlecht®) ab (siche Bild/Folie néchste Seiten)

Neuwe Heiganlager sind liickenlos wormegeddmmt.
Wirmeschutzferuster enthalten Edelgas, das die therm. Energie

schlechter ableitet aly Luft

Dach, Winde und, Keller wmgelbev mit einer dickerv (wie dick? = miissen wir
spater noch klaren) Schicht aus Material mit vielew Luftkanmumerw.
Heigkdrpernische soweit moglich wowrmeddnmumen

Heigung nachty und bei Abwesenheit absenker.

Rawmtemperatur der Nutzung anpassen (spiter noch genauer kldresv
wie, , Thermostatventile).



