Wie kann man beim Auto

Treib StO ff und damit CO,-Emissionen einsp aren ?

L

Achtung: Diesen Aspekt hier noch nicht ansprechen, sondern erst
nach Sensibilisierung beim Zweigradziel

Systematisch herausgefunden von Schiilernnen mit der
Formel fiir den Treibstoffbedarf (Benzin, Diesel, Exrdgas) :

=(m)[m(a+gfy)+0,5cyApLv ]s+ Leerlaufverbrauch

Weg s verkleinern: Nur wenn unbedingt nétig
Vi ok : g & Kraftstoffverbrauch in Abhdngigkeit von Geschwindigkeit
fahren, mehreres zusammenkommen lassen, |NEP——:

Kurzstrecken zu Ful3 oder mit Fahrrad, Fahrge- [Eruera e sea
meinschaften bilden, offentliche Verkehrsmittel [EEm

. in 17100 ks
verwenden, Park + Ride nutzen. =

Geschwindigkeit v verkleinern: Langsamer
fahren >

- Wert verkleinern: Dachgepicktriger wenn
leer runter, wenn beladen: mit Plane. Moglichst
wenig offene Fenster. Offenes Cabrio hat
hochsten ¢y, - Wert.

Rollreibung f.,; verkleinern: Damit Reifen
weniger durchgewalkt werden, richtigen Reifendruck
einstellen. Winterreifen im Sommer runter. CO, IM VERKEHR

Beschleunigung a: Unnétiges Beschleunigen und Bremsen ||ttt

i ~ e o K hlendioxid in G Person und
vermeiden, d.h. gleichmifBig und vorausschauend fahren. ‘ brtoiduision P
|
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Verbrauch, Umrechnung in Liter

Masse m verkleinern: Auto, insbesondere Kofferraum von Benzin pro Person auf 100 Kilometer

uberfliissigem Ballast befreien. Reisebus

(Fernverkehr’
Auslastung: 60%"" 1.4

Wirkungsgrad m vergrofiern: so frith wie moglich Eisenbahn

hochschalten d.h. so niedertourig wie moglich fahren, da J§ AL,S.a‘sit',';gﬁ";';ii‘-'?

Benzinverbrauch etwa proportional zur Anzahl der Linienbus [

Ziindvorginge, d.h. Teillast moglichst vermeiden | A

Beim Atutokauf: Auto mit geringen Verbrauchswerten bt

(Effizienzklasse A) hat hohen Wirkungsgrad: Auslastung: 2 1%
siche EcoTopTen bzw. Auto-Umweltliste des ortlichen POt

Umweltamtes 1,5 Pers. [PKW**

Kurzstrecken (kalter Motor) zu Ful}, mit Rad. L. .

Dalnit Tl‘eletOff n‘logllchst VOllStal]d]g Verbral‘mt \«Vird: imx ssionen zur Erzeugung der Energietrager
(St Kerosin, Benzin, Diesel) sind beriicksichtigt.

regelmafig Ziindung kontrollieren und evt. Luftfilter *Realstische Auslastung zur besseren Vergleichbarkeit ‘
wechseln lassen. StzGrafikcre  Quelle: Umweitbundesamt, 2004

Moglichst wenig Leerlauf: Ab ca. 8 sec. Stillstand lohnt sich die Motorabschaltung.




